
Une gamme complète pour rénovation et construction 

 ALU75RC2 PVC82RC2 

Profils Atrium Allround© Aluminium Veka® 82 serie PVC 

Nombre de chambres (dormant/ouvrant) 3/3 7/5 

Renforcement des profils nvt 3mm staal, vierkant 

Profondeur dormant (mm) 75mm 82mm 

Epaisseur tôle extérieure (aluminium) 3mm 3mm 

Epaisseur tôle intérieure (aluminium) 1,5mm 1,5mm 

Noyau isolant XPS30 XPS30 

Valeur Ud(1000*2200mm, sans vitrage, avec seuil) 1,09 W/m²K 0,83 W/m²K 

Vitrage de l’ouvrant Remplaçable, superisolant, triple (0,65 Ug) Remplaçable, superisolant, triple (0,65 Ug) 

Ouvrant caché extérieur Standard Standard 

Classe de résistance anti-effraction RC2 RC2 

Certificats obtenus SKG**, CE, Construction Quality SKG**, CE, Construction Quality 

Nombre de joints 2 3 

Nombre de paumelles 3 3 

Nombre de pennes anti-dégondage 6 3 

Type de serrure 5 points, SKG** 5 points, SKG** 

Protection cilindre Anneau de protection Atrium Anneau de protection Atrium 

Gäches 3 pcs, SKG** Gâche filante SKG** 

Délai de garantie d’usine 10 ans 10 ans 

Prestation d’une porte >15 ans en bois, ALU ou 

PVC 

• Ouvrant caché en standard ét certifié RC2 

• Facile en entretien 

• Complémentaire à toute menuiserie ALU ou 

PVC 

• Plus de 300 modèles 

• Toujours la couleur désirée en stock 

• Plus de 45 ans d’expériences 

• 10 ans de garantie d’usine 

Atrium ALU75RC2 / PVC82RC2 

Atrium ALU75RC2 / PVC82RC2 

Prestation d’une porte >15 jaar en bois, ALU ou 

PVC 



Les atouts uniques des portes Atrium en résumé 
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Pennes anti-dégondage sur 

chaque paumelle, certifié RC2. 

Serrure multipoints avec 3 

pennes et 2 crochets, certifié 

RC2. Motorisé en option. 

Paumelles filantes dans la 

couleur de l’intérieur de la porte 

en standard. 

Gâches réglables pour 

permettre une étanchéité 

parfaite. 

Anneau de protection du 

cilindre. 

Possibilité d’intégrer des 

systèmes de controle d’acces. 


